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Beschreibung / Description 
Bockrolle mit weicher Lauffläche 
Gehäuse & Radkörper aus hochwertigem Kunststoff 
Fixed Castor with soft running surface, 
housing & wheel body made of high-quality plastic 
 
 
 
 
Technische Daten / Technical Data 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: Die oben genannten Informationen basiert auf der technischen Kenntnis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe.  
Die oben genannte Information ist nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Bekanntgabe zutreffend, es handelt sich jedoch nicht 
um einen Teil der Materialspezifikation. Die Angaben stellen weder eine ausdrücklich noch eine implizierte Gewährleistung dar. Es liegt in 
der Verantwortung des Anwenders die Eignung derartiger Informationen oder die Tauglichkeit eines Produktes für den jeweiligen Zweck 
zu bestimmen. 
 
Aufgrund der Befragung unserer Lieferanten liegen uns keine Informationen vor, dass Stoffe nach den Kriterien der Artikel 57 der 
REACH - Verordnung mit einem Anteil über 0,1% enthalten sind. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass von unseren Vorlieferanten dazu schriftliche Bestätigungen vorliegen, wir jedoch keine Prüfung auf 
das Vorhandensein derartiger Verbindungen durchführen und wir dies auch nicht von unseren Vorlieferanten verlangen. Diese Erklärung 
beschränkt sich auf das Produkt wie es unser Werk verlässt. 
 
Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtum vorbehalten. 

 
 

Artikel-Nr. 8703/40 

Tragfähigkeit 50 kg statisch 

Bohrung-Ø 2 x Ø5 mm 

Bohrungs-Abstand 64 mm 

Aussen- □ 85 x 45 mm 

Breite 45 mm 

Bauhöhe 14 mm 

Material Gehäuse PP 

Material Rad PP/TPE 

Lagerung Gleitlager 


